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AuBenfensterbanke aus Naturstein
Grundlagen gSkizze
AuBenfensterbanke sollen das Niederschlags- Aufkantung
wasser (Regen, Schnee) ableiten. Da weder der Gewandeaufstand
Naturstein noch der Mortel wasserdicht sind, Gefalle \ X
muss man bei AuBenfensterbdnken immer Aufkantung
davon ausgehen, dass Niederschlagswasser Wasserrille ™\ N\

zum Baukérper gelangen kann. Hier ist Sorge
zu tragen, dass eine Abdichtung vorhanden ist.
Siehe DIN 18195 Bauwerksabdichtungen.

Aufgaben

AuBenfensterbdnke sind nach folgenden

Grundséatzen zu konstruieren:

Niederschlagswasser

¢ soll nicht ins Gebdude gelangen.

¢ soll selbst bei Schneefall nicht den AuBenputz
schadigen.

¢ soll vor dem AuBenputz abtropfen.

» soll seitlich der AuBenfensterbanke nicht am
Putz herunterlaufen.

Ausfiihrung

Massive Ausfiihrung > 8 cm

AuBenbénke sollten im Idealfall um die gestell-
ten Aufgaben zu erreichen, wie folgt beschaffen
sein:

¢ Genligend Gefélle nach vorne abhéngig von
Gesteinsart und Oberflache (mind. 4%).

e Fensterbdnke sind kippsicher zu lagern. Die
Auflagerbreite solite mind. 2/3 der Fenster-
bankbreite betragen. Bei geringen Auflager-
breiten ist eine Verankerung erforderlich.

e Untermdrtelung nur unter Gewéandeaufstan-
den

* Aufkantung an der Hinterkante und seitlich
(Gewédndeaufstand) oder seitliche Wasser-
abtropfrille oder ,Anlaufkante”.

e Wassabtropfrille, unterseitig;
und -tiefe = 6 mm.

» Uberstand der Wasserabtropfrille unterseitig
mind. 3 cm vor dem AuBenputz.

Rillenbreite
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e Bauwerksabdichtungen und Anschliisse an
andere Bauteile (z.B. Putz) sind vom Planer
vorzugeben.
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Plattierte Ausfiihrung

Obwohl massive AuBenbinke der |dealfall sind,
werden zunehmend plattierte Fensterbanke ver-
wendet.

Ausfiihrungshinweise:

*+ Genligend Geflle nach vorne abhéngig von
Gestelnsart und Oberflache (ca. 4%).

» Fensterbédnke sind kippsicher zu lagern. Die
Auflagerbreite sollte mind. 2/3 der Fenster-
bankbreite betragen. Bei geringen Auflager-
breiten ist eine Verankerung erforderlich.

* Bei vorhandenen Abdichtungen sind seitliche
Ausklir;lkungen im Anschluss ans Mauerwerk
sinnvoll.

« Untermdértelung bei seitlich einbindenden
Fensterbdnken ohne Ausklinkung nur im Ein-
bindebereich.
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¢ Fugenanschluss unter das Fenster mit Falz
z.B. durch elastische Verfugung und/oder
Kompriband.

» Uberstand der Wasserabtropfrille unterseitig
mind. 3 cm vor dem AuBenputz Rillenbreite
und -tiefe = 6 mm.

¢ Wasserabtropfrille oberseitig-seitlich, mind.
3 cm vom &dusseren Plattenrand weg.

* Die Plattendicke der NatursteinauBenfenster-
bank sollte 3 cm nicht unterschreiten.

¢ Bauwerksabdichtungen und Anschliisse an
andere Bauteile (z.B. Putz) sind vom Planer
vorzugeben.

Leistungsbeschreibung

Fur Leistungen, die erheblichen Einfluss auf die
Preisbildung haben, sind eigene Leistungs-
anséatze ,Positionen” zu bilden:

¢ Baustelleneinrichtung, Gertst

e Bauwerksabdichtungen

¢ Anschliisse und Verfugungen

e Putzaufstdnde mit Putzanschllssen

¢ zusatzliche Stemmarbeiten, Ausklinkungen

Abrechnungsarbeiten und Aufmasse

Die bevorzugte Abrechnungseinheit fir Fen-
sterbanke sind das LadngenmaB und die Anzahl
(Stck.). Bei Abrechnung nach LangenmaB sind
fur die Bearbeitung flir Stirn-, Seitenflachen
und Untersichten sowie fur Wasserrillen eigene
Positionen zu bilden.

Reinigung und Pflege

Schmutzablagerungen auf den Fensterbanken
kénnen Verschmutzungen der Putzflachen
verursachen. Die Reinigung und Pflege der
Fensterbénke beeinflussen die Verschmutzung
der Putzflachen.

Pflegeanleitung siehe ZDNW-Merkblatt 1.10.

Besondere Hinweise

Falls eine Fensterbank betreten werden muss,
ist eine Bemessung der Fensterbank erfor-
derlich.

Bei mehrteiligen Fensterb&nken soliten in den
StoBfugen vorkomprimierte Fugenbander ein-
gelegt und mit farblich angepassten nicht
fleckenden elastischen Fullstoffen geschlossen
werden.

Weitere Hinweise siehe Bautechnische Infor-
maticnen BTl 1.2 Umrahmungen fir Fenster
und Turen, herausgegeben vom DNV.
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